El Stoppe
3-EN-UN. Rouille

TECHNIQUE

Caractéristiques techniques

* Formulé a base de solvants, de résines et
d’additifs (agents mouillants et anticorrosion,
accélérateurs de séchage)

* Aspect : incolore

* Densité (H20) : 0,752 g/ml (aérosol)

* Solubilité (dans I'eau) : insoluble

* Contient du Xyléne

* Plage de températures d’utilisation :

3-EN-UN.

TECHNIQUE

10°a 25°C
S » Séchage en 30 minutes au toucher (24 a
RB?JIITEE 48 heures de fagcon compléte)
e * Rendement : environ 0,65 m?/250 ml
D e . Avantages Produit

RA\ ASPECT
mwur,

» g * Pénétre la rouille et bloque sa prolifération

N » Forme avec la rouille un film imperméable
— a l'eau et 'humidité

+ Utilisable en intérieur comme en extérieur

Aérosol 250 ml — application facile en spray
* Aprés séchage, préserve I'aspect du métal
patiné rouillé. Peut étre peint.
Utilisations

Protection de tous métaux ayant subi une
zone de rouille ou de corrosion :

* portails

* huisseries

» mobilier de jardin en métal

« fixations

* brouettes

* outils etc.

Application en deux couches minimum
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